
MAXIMIZÁ 

MINIMIZÁ
LA LIMPIEZA DE TU EQUIPO

LOS RIESGOS PARA TUS CULTIVOS



Descripción general

La utilización de herbicidas es una práctica muy difundida para el control de malezas, pero tiene un efecto secundario no
deseado, ya que los residuos en el equipo pulverizador pueden generar fitotoxicidad en aplicaciones posteriores sobre un
cultivo sensible. Entendiendo esta problemática y la necesidad de contar con una tecnología que permita minimizar los riesgos
de ocurrencia, es que nace el TROPL PLUS. Este producto es un limpiador líquido formulado como un blend homogéneo. Sus
atributos como solubilizante- desincrustante, neutralizador - secuestrante, surfactante - emulsionante, permiten eliminar los
restos de productos fitosanitarios en equipos pulverizadores terrestres y aéreos. 

- Desincrustante - Solubilizante
- Surfactante - Emulsionante
- Neutralizante - Secuestrante

200 a 300 cc de TROPL PLUS cada 100 L de agua limpia.

1- Enjuagar el tanque y circuito en general. Eliminar evitando contaminaciones.
2- Agregar al tanque 300 - 500 litros de agua y 1 L de TROPL PLUS (0,3% - 0,2%) agitar y mezclar bien. Hacer circular unos 5 

minutos para llenar el circuito. Cerrar y retirar las pastillas y filtros dejándolos en remojo en un recipiente con la solución de 

limpiador TROPL PLUS. El tiempo de permanencia en el tanque varía desde horas a 20 minutos dependiendo del 

agroquímico a neutralizar. Limpiar las pastillas y filtros con cepillos suaves. 
3- Con la solución del tanque, limpiar con el “duchador” por un tiempo de 20 minutos todo el interior (más tiempo si se trata de 

productos difíciles o dejarlo en remojo de ser necesario). En el caso de no tener picos duchadores se puede reemplazar por 

una hidrolavadora con la solución de limpieza.

Beneficios

Dosis

Modo de uso

Presentación

Caja contenedora con 10 botellas de 1 L cada una.
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